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Szklarska Poreba, 11.01.2014 .

UZUPELNIE DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCOW ZAMOWIENIA

W ramach realizacji projektu

,,Rozbudowa z przebudowa budynku hotelowego ,,Villa Wernera”
w Szklarskiej Porebie, realizowana przez firme "Hotel Wernera'' Sp. z o.0.

k2]

wspoéHfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjnosci dolnoslaskich przedsigbiorstw

Dziatanie 1.1: Inwestycje dla przedsigbiorstw

Schemat 1.1.D1:Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiekszajace atrakcyjnosé

turystyczna regionu

Podschemat 1.1.D1.a: Projekty inwestycyjne zwigkszajace atrakcyjnosc turystyczna

regionu (z wykluczeniem projektéw z zakresu tworzenia centrow pobytowych

EURO 2012)

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na

lata 2007 — 2013

Niniejsze uzupetnienie w szczegoélnosci dotyczy pkt. IV IDW oraz Kosztorysu
uproszczonego dla zadnia: ,Rozbudowa z przebudowa budynku hotelowego
Villa Wernera” w Szklarskiej Porebie, realizowana przez firme "Hotel Wernera"
Sp. z0.0.” stanowigcy zatacznik Nr 6 do Instrukcji dla Wykonawcow Zamowienia

1.

Przedstawiony przedmiar ma charakter uproszczony i grupuje pewne prace w
odniesieniu do standardowego kosztorysu szczegbtowego wykonanego wg.
KNR.
Przedmiar zostat wykonany na bazie projektu budowlanego, dlatego tez
wyceniajagc poszczegdlne pozycje nalezy mie¢ na uwadze, aby catosc
wyczerpywata wykonanie w 100 % zakresu zgodnie z projektem.
Majgc na uwadze, ze niektére pozycje majg opis zbyt krotki lub lakoniczny
dodatkowo wyjasniamy do Kosztorys Inwestorski, Kosztorys uproszczony dla
zadnia: ,Rozbudowa z przebudowg budynku hotelowego ,Villa Wernera” w
Szklarskiej Porebie, realizowana przez firme "Hotel Wernera" Sp. z 0.0. ”
stanowigcy zatgcznik Nr 6 do Instrukcji dla Wykonawcow Zamowienia
a) Poz. 3.9 przedmiaru ‘szyby i kominy” uzupetnienie opisu:
Opis: ,Sciany szybu dzwigu: w piwnicy zelbetowe beton C20/25, stal A-
Il i AO,gr.25cm, na pozostafych kondygnacjach murowane z cegty
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petnej kl. 18MPa na zaprawie marki 8MPa. Kominy went.: konstr. Lekka
z rur "spiro" obudowane ptyta gk. Nad dachem obudowane ptytami
OSB3gr.2x22m, ptytki klinkierowe”

b) Poz. 3.11.1.2:
Opis istniejacy: ,Stolarka wykona z drewna klejonego, szyby zespolone,
bezpieczne. Stolarka do pomieszczen technicznych stalowa, petna.”

Opis po uszczegdétowieniu i uzupetnieniach: ,Drzwi wew. przeznaczone
do obiektow uzytecznosci publ. o izolac. akustycznej 32dB i odpornosci
ogniowej EIS30. Skrzydto ptaskie w okleinie drewnopodobna ,petne.
Wypetnienie skrzydfa ptyta widrowa utozona warstwowo. QScieznica
MDF stata. Zamek patentowy, klamka z szyldem, samozamykacz.
Komentarz:
W opisie istniejagcym wkradt sie btgd (cze$¢ pochodzi z opisu okien,
drzwi stalowe wpisano btednie). Nalezy przy wycenie zastosowacé
uzupetnienie opisu.

e) Poz 8.11.1.3
Opis istniejgcy: ,Stolarka wykona z drewna klejonego, szyby zespolone,
bezpieczne”
Uzupetnienie opisu: ,Drzwi zewnetrzne przezn. do ob. uzytecznosci
publ. Rama skrzydta wykonana z 3warstwowej klejonki drewna
debowego. W ramie skrzydfa osadzony wodoodporny panel
termoizolacyjny. Szyby termoizolacyjne, bezpieczne w klasie P2 od
wewnagtrz | zewngtrz. Dwa zamki patentowe, klamka z szyldem,
samozamykacz."
Komentarz
Doprecyzowano opis z uwzglednieniem, ze z drewna klejonego jest
tylko rama skrzydta, oraz szyby (zespolone) — uzupetnienie opisu —
termoizolacyjne w klasie P2. Doprecyzowano, ze pod pojeciem drzwi
rozumie si¢ komplet z dwoma zamkami patentowymi i
samozamykaczem.

d) Poz. 3.11.21
Opis istniejacy: ,Stolarka wykonana z drewna klejonego, szyby
zespolone”
Uzupetnienie opisu: ,.z okuciem obwiedniowym, Umax =2,5 W/m2k”

g) Poz. 3.11.22
Opis istniejacy: ,Stolarka drewniana, przeznaczona do obiektow
uzytecznosci publicznej. Drzwi do weztow sanitarnych wyposazone w
otwory nawiewne”
Uzupetnienie opisu: ,Drzwi wew. przeznaczone do obiektow
uzyteczno$ci publ. o izolac akustycznej 32dB i odpornosci ogniowej
EIS30. Skrzydfo ptaskie w okleinie drewnopodobna, petne. Wypetnienie
skrzydfa ptyta wiorowa utozona warstwowo. O$cieznica MDF stafa.
Zamek patentowy, klamka z szyldem, samozamykacz.”
Komentarz: Uzupetniono opis.

f) Poz.3.11.2.3
Opis istniejacy: ,Stolarka wykona z drewna klejonego, szyby zespolone,
bezpieczne”
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Uzupetnienie opisu: ,Drzwi wew. do obiektéw uzytecznosci publ. o
odpornosci  ogniowej  EIS30.  Skrzydfo ptaskie ~w  okleinie
drewnopodobna, Wypetnienie skrzydet: -szyby bezpieczne w klasie P2.
Wypetnienie skrzydia ptyta wiérowa uftoZzona warstwowo. OScieznica
MDF stata. Zamek patentowy, klamka z szyldem, samozamykacz."
Komentarz; Doprecyzowano opis z uwzglednieniem, ze z drewna
klejonego jest tylko rama skrzydta, oraz szyby (zespolone) —
uzupetnienie opisu — termoizolacyjne w klasie P2. Doprecyzowano, ze
pod pojeciem drzwi rozumie sig¢ komplet z zamkiem patentowymi i
klamka z szyldem i samozamykaczem.
g) Poz. 7.7
Opis istniejacy: ,Kociot gazowy”
Opis uzupetniajacy: ,Zrodfo ciepta to kaskada dwoch wiszgcych gazowych
kottow 1 - funkcyjnych o mocy 2x107,0 kW (przy parametrach wody 75/60
st. C) z palnikiem ze wstepnym zmieszaniem sterowana konsolg. Zespot
skfada sie z 2 gazowych kottow oraz 2 podgrzewaczy cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 650 litrow.”
Komentarz;: W pozycji tej pod pojeciem kociot rozumie si¢ zgodnie z
projektem komplet skiadajacy si¢ z kotta, podgrzewacza cwu. O
pojemnosci 650 |.

W przypadku uzycia w postepowaniu ofertowym i w tresci zatacznikéw
nazw wiasnych dopuszczone jest stosowanie materiatbw zamiennych lub
rownowaznych oraz nazw wiasnych tych zamiennikow. .Jednoczesnie
informujemy, ze stosowane materiaty przy realizacji zadania mogg by¢
tozsame lub jakos$ciowo lepsze niz okreslone w postepowaniu.
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